
Hinweise zum richtigen Umgang 
mit Antriebsbatterien

1 Richtiges Laden von leeren Antriebsbatterien 

- Vor dem Laden, Batterie- und Ladekabel überprüfen
- Einwandfreien Abzug der Ladegase sicherstellen:
 Batterieklappe öffnen.
- Kurzschlüsse vermeiden:
 Keine metallischen Gegenstände auf die Batterie legen
 Explosions- und Brandgefahr!
- Während des Ladevorgangs Funken und Feuer vermeiden
 Explosions- und Brandgefahr!
- Nach dem Laden Elektrolytstand kontrollieren und ggf. mit
 demineralisiertem Wasser auffüllen. (Wassernachfüllbehälter  
 muss 3m über der Batterieoberkante hängen)

- Batterieoberfl äche trocken und sauber halten 

2 Regelmäßige Batteriepfl ege

3 Sichtprüfung aller Batteriebauteile 

- Für maximale Einsatzbereitschaft und Sicherheit empfehlen wir 
 Ihnen, die Antriebsbatterie und Ihr Flurförderfahrzeug regelmäßig 
 durch den STILL Service überprüfen zu lassen.
 Rufen Sie uns einfach an:

Bei Beschädigungen oder starker Verschmutzung:
STILL Service verständigen

-  Bei Transport, Reparatur und Wartung Schutzkleidung tragen
-  Vermeiden Sie eine hohe Wasserstoffkonzentration über dem  
  Fahrzeugdeckel während des Ladens

Ausgleichsladung
Die Ausgleichsladungen dienen zur Verlängerung der Lebens-
dauer und zur Erhaltung der Kapazität. Sie sind erforderlich 
nach Tiefentladungen und nach wiederholt ungenügender La-
dung. Ausgleichsladungen sind nach normalen Ladungen durch-
zuführen. Der  Ausgleichsstrom darf maximal 5A /100 Ah 
Nennkapazität betragen. Die maximale Elektrolyttemperatur 
beträgt 55 °C.

Inbetriebnahme 
Vor dem Anschließen der Batterie überprüfen Sie bitte, dass die 
auf der Steckvorrichtung des Ladegeräts angegebene Polarität 
der Batterie entspricht. Während des ersten Monats sollten
Entladungen, die über 70 % Nennkapazität der Batterie hinausgehen, 
vermieden werden. Danach kann die Batterie bis zu maximal 80 % 
entladen werden. 

Ladung
Die Ladung muss möglichst sofort nach der Entladung ausgeführt 
werden. Der Anschluss der Batterie darf nur an das zugeordnete, 
für die Batteriegröße zulässige Ladegerät erfolgen. Beim Lade-
vorgang muss für eine einwandfreie Belüftung gesorgt werden.
Die Batterie ist polrichtig an das ausgeschaltete Ladegerät anzu-
schließen. Während des Lades müssen die Zellstopfen geschlossen 
sein. Zum Ladungsende sollte eine gleichmäßige Elektrolytdichte 
von 1,29 kg/I. über alle Zellen erreicht werden.

-  Vermeiden Sie ein Überlaufen der Elektrolyten
-  Sorgen Sie für ausreichende Belüftung in der Ladestation
-  Überprüfen Sie die Steckvorrichtungen auf Unversehrtheit
-  NICHT die Zellenstopfen während der Ladung öffnen

Allgemeine Sicherheitshinweise
Vor dem Arbeiten an der Batterie, ist die Batterie durch ziehen der Steckverbindung unbedingt
vom Fahrzeug elektrisch zu trennen.

Für weitere Informationen beachten 
Sie bitte die Gebrauchsanweisung
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